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マークの 意味 


重要 


cs> 

巧 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

-本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

-運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定！;(外の、第兰をによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


[プ IJ ンター設定] 


[0 K ] ボタン 


インクカートリッジは純正品をお勧めします 

プ U ンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ 
ンクカート IJ ッジを使用することをお勧めします。純正品じ ( 
外のちのをご使用になりますと、プ U ンター本体や印刷品質 
に悪影響び出るなど、プ U ンター本来の性能を発揮でさない 
場合びあります。純正品外の品質や信頼性について保証で 
さません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であってち有償修理となります。 


掲載画面 

-本書の画面は実際の画面と多少異なることびあります。 

また、日 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる 
ことびありますので、ごを意ください。 

-本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

-本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定びない限 
り Mac OS X vl 0.7 の画面を使用しています。 


掲載イラスト 

本書では、特に記載びない限り SC - T 7 日已〇のイラストを掲 
載しています。 


必ず守っていたださたい内容を記載し 
ています。この内容を無視して誤った 
取り扱いをすると、製品の故障や、動 
作不良の原因になる可能性びあります。 

補足説明や参考情報を記載しています。 


関連した内容の参照ページを示してい 
ます。 

操作パネルやコンピューターの画面に 
表示される文字列は [] で囲んで示しま 
す。 

操作パネルのボタン名称を示していま 
す。 
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準備 


ポード紙サポー トが全て下がっているか確認します。 
上がっていると、紙詰まりの原因となります。 

な 「ボード紙のセット」8ページ 



が紙バスケットを 閉じると、作業がしやすくなります。 
な r 排紙バスケットの使い方」10ぺージ 


3インチ紙管 



□ール紙の紙管サイズにより、 

サイズ切り替えレバー を切り替 

えます。 


重要 


用紙は印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたま 
ま放置すると、表面に□ーラーの跡が付くことがあります。 


本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーヴーズガイド』 ( PDF ) 
をご覧ください。 

『ユーヴーズガイド』 （ PDF ) は、付属のソフトウェアデイス 
クに収録されています。 


n □—ル紙を仮置き台に置く 


①開ける ②上げる 




B アダプターホルダーに 装着 
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口に-ル紙]を選択 



②選ばれている 
ことを確認 



P □—ル紙のセット 


P 用紙種類の設定 


①□ール紙先端を給紙□に挿入する 



②□ール紙先端が排 ③先端をガイド線に 

紙□か5出てくる 合わせる 

まで回す 


■用紙情報のバーコードが印刷された□ール紙を 
セツトしたとさ 

[ EP 刷開始]と表示されたら、印刷でさます。 

■バーコードび EP 刷されていない □ ール紙をセツ 
卜したとさ 

iU 下の画面が表示されます。 


設定変更 

用紙種類選択:_ 

E 普通紙く厚手> 
残量管理設定 l [0 N ]! 


①セツトした用 
紙と合ってい 
るか確認 

-②確認 


設定変更しな 


卜ょぃ B 


③どち5かを選択して 
【〇1く】 ボタンを押す 


この後は画面の指示に従ってください。 

[印刷開始]と表示された!5、印刷でさます。 


確認 


準備で、排紙バスケットを閉じたとさは、印刷前に開い 
て < ださい。 









































































































































































単票紙のセツ 



準備 


ポード紙ヴポー トが全て下がっているか確認します。上がっ 
ていると、紙詰まりの原因となります。 

巧 「ボード紙のセット」8ページ 



が紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。 


な r 排紙バスケットの使い方」10ぺージ 


重要 


-用紙が波打ったり、反ったりしているとさは平5な状態に 
修正してか5本機にセツトするか、あるいは新しい用紙を 
お使いください。波巧ったり、反ったりしている用紙をセツ 
卜すると、用紙サイズの検知や給紙、印刷が正しく行えな 
いことがあります。 

-用綱ホ印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたま 
ま放置すると、表面に□ーラーの跡が付くことがあります。 


本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーヴーズガイド』 ( PDF ) 
をご覽ください。 

『ユーヴーズガイド』 （ PDF ) は、付属のソフトウェアディス 
クに収録されています。 


[単票紙]を選択 

①押す 選択 



曰 r^n 

5 I ィ蛛1 © 

②押す ③押す 


0面次へ 口1戻る 


0給紙□に差し込む 

①セット位置に合わせ、給紙□に挿入 



②先端が突さ当たるまで差し込む 


重要 


用紙は必ず縦長にセットしてください。横長にセットす 
ると印刷品質び低下することがあります。 
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給紙開始 



P 用紙種類の設定 

給紙が終了すると、下の画面が表示されます。 


設定変更 
用紙種類選択 

をオトマット紙 


□ 設定変更しない 


• 設定変更する 
向(次へ 


①セツトした用 
紙と合ってい 
るか確認 


—②どち5かを 
選択して 
【〇1く】ボタ 


ンを押す 


この後は画面の指示に従ってください。 

[印刷開始]と表示された5、印刷でさます。 


確認 


準備で、排紙バスケットを閉じたときは、印刷前に開い 
て < ださい。 








































































































ボード紙のセツ 



ここでは、用紙の厚さび 0.9 〜 2.1 mm の単票紙のセット手 
順を説明します。 

ボー ド紙 EP 刷できる用紙サイズは下の通りです。 

A 2/ A 1 / B 2 /Bf / B 1 横*/24 X 30インチ /30 X 40インチ* 
* SC-T30 已〇では、対応していません。 


準備 



ボード紙は、本機の前方と後方に用紙を突さ出して印刷し 
ます。必要なスペースの目安は、下表の通りです。 


用紙サイズ 

前方 

後方 

A2 

444mm 

13 已 mm 

A1 

691 mm 

382mm 

B2 

已 78mm 

269mm 

B1 

880 mm 

已 71 mm 

24 X 30インチ 

61 2mm 

303 mm 

30 X 40インチ 

866mm 

已已 7mm 



が紙バスケットを 閉じると、作業がしやすくなります。 
な r 排紙バスケットの使い方」10ぺージ 


重要 


用綱ホ印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたまま 
放置すると、表面に□ーラーの跡が付くことがあります。 


P " [ボード紙]を選択 

①押す 選択 



ボード紙ヴポートを全て上げる 



み 



本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーヴーズガイド』 ( PDF ) 
一をご覧ください。 

『ユーヴーズガイド』 （ PDF ) は、付属のソフトウェアディス 
クに収録されています。 


P 給紙□に差し込む 



み 


②突起を押し倒し 
ながら挿入する 





0セツト位置に合わせる 



合わせる 


0用紙種類の設定 

給紙が終了すると、下の画面が表示されます。 


設定変 更 
用紙種類選択 

([フオトマット紙 


□ 設定変更しない 


• 設定変更する 
0 K 次へ 


①セツトした用 

/ 紙と合ってい 
るか確認 


—②どち5かを 
選択して 
【〇1く】ボタ 


ンを押す 


この後は画面の指示に従ってください。 

[印刷開始]と表示されたら、 EP 刷でさます。 





















































































































































































排紙バスケットの 
使い方 


排紙バスケットを使うと、排紙された用紙が床とすれて巧 
れたり折れたりせずに収容でさます。 

SC-T3 日已日では、 オプションの専用スタンド に 4) に排 
紙バスケットが付属しています。 


確認 


下の用紙に CAD / 線画モードで印刷したときは、 
20枚まで連続収容でさます。 


使い方 


が紙する用紙サイズに応じてスタックガイドを切り 
替えます。 


用紙サイズ 

後方 

A 1 (已 94 X 841 mm ) 

エプソン製専用紙 

AO (841 X 1 189 mm )* 

曰おホ JXU ルモモ/ 

普通紙□ール<薄手> 


* SC-T30 已〇では、対応していません。 


上記外の場合は、1枚ずつ取り出してか5次の印刷 
をして < ださい。 


1 


[ 上記!;!外の用紙を連続収容すると、印刷物のミちれや用紙 
の折れ、傷の原因となります。 

1 




A 1 サイズの用紙を連続収容するとき 
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用紙の交換 I 用紙のカツ 


現在セツトされている用紙により取り外し方が異なりま 
す。操作パネルの画面に表示される作業指示に従ってく 
ださい。 


印刷後に□ール紙をカットする方法は2通りあります。 
自動カット：1ページ印刷後に内蔵カッターで自動的に 
カットする。 

手動カット：カットする位置を設定して内蔵カッターを 
手動で操作してカツトする。 



交換ずる用紙を選択 

① 押す 交換する用紙を選択 



自動/手動切り替え 


設定は、操作パネルとプリンタードライバーの両方 
で行えます。ただし、プリンタードライバーを介し 
て印刷するときは、プリンタードライバーの設定が 
有効になります。 

■プリンタードライバーでの設定 

[拡張設定]画面-[□ール紙オプション]-[オー 
トカット]で行います。 

■操作パネルでの設定 

セットアップメニューの[プリンター設赶-に一 
ル紙設定]-[自動カット]で行います。 


0セットされている用紙の排紙 

排紙動作は、セットされている用紙によって、次 
のように異なります。 

■ □ール紙で□ール紙残量管理が ON のとさ 
バーコード EP 刷が開始され、 EP 刷が終了すると 
自動的に□ール紙が巻さ戻ります。 

■ □ール紙で□ール紙残量管理が OFF のとき 
自動的に□ール紙が巻さ戻ります。 

■単票紙のとき 

自動的に給紙□にが紙されますので、取り除さ 
ます。 


■ボード紙のとき 

途中まで前面に排紙されます。排紙されたボー 
ド紙が落ちないように手で支えてか5【〇1く】 
ボタンを押して、ボード紙を引さ抜きます。 


P 用紙のセット 

画面の指示に従って、用紙をセットします。 

各用紙のセット方法の詳細は、下をご覧ください。 
应 「□—ル紙のセット」4ぺージ 
な 「単票紙のセット」6ページ 
应 「ボード紙のセット」8ページ 


手動カツトの方法 


①押す 


□•の ベ.女 


A^A 


② プリンターカバーを閉めた状態で内部を 
見なが5【▼】/【▲】ボタンを押して、□一 
ル紙のカツトする位置を内部のち側にあ 



るマークの^に合わせる。 


③【01く】ボタンを押す 
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原稿を縦長サイズで 
作成する 




□ 


サイズを指定する 

EP 刷上がりの幅または長さを指定するか、倍率を指定して拡大印刷できます。 

印刷物を掲示するスペースの幅または長さのどちらかが決まっているときに便利な機能です。 


因今 


A 4 



A 


300cm 


日 


出カヴイズにをわせる 

目的の出カサイズを選択します。 

出力用紙サイズまたは幅と高さの両サイズが巧まっているとさに便利な機能です。 




A4 


駿 

I 


A 3 


ihSALE! 


み 

150cm 


30cm 



拡大/横断幕/ 
垂れ幕印刷 



J 広大の種類 


プリンタードライバーで拡大印刷するには、下の3通りの方法があります。 

横断幕や垂れ幕を、一般的な夕書作成ソフトで原稿を作成して印刷するには、原稿を作成する前に用紙サイズの設定-保存が必 
要です。用紙サイズの設定•保存方法「定形がサイズの用紙に印刷」14ぺージ 


凸 


□—ル紙の幅に合わせる 

本機にセットされている□ール紙の幅に合わせて、自動的に拡大して印刷できます。 
明確なサイズは決まっていないときに便利な機能です。 


§ 

A 3 



[□ール紙幅を 
短辺にする]を 
選択 


[□ール紙幅を 
長辺にする]を 
選択 


原稿を横長サイズで 
作成する 


thSALEH 岭 



[□ール紙幅を 
短辺にする]を 
選択 



pa 〇〇高校女デバレ—ボ—ル部 

ネを日本パい—ポ—基手樓害 


I— 〇〇高校女モバレ—ボ—ル部 

巧を曰本バレーボール選手権出場 
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ドライバーの設定 （ Windows ) ■ ドライバーの設定 （Mac OS X ) 


[基本設定]画面 



① [用紙設定]の内容が、印刷したい用紙種類と給紙 
方法になっているか確認します。 

目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交 
換してか5 [情報を取得]ボタンをクリックします。 

② [サイズ設定]の[原稿サイズ]に、アプリケーシヨ 
ンソフトで設定した用紙サイズを設定します。 

⑤[印刷品質]のリストか5印刷物の用途や目的を選 
択します。 


[レイアウト]画面 


④ 

凸 

凸 

曰 



④[拡大/縮ル]にチェックを付けます。 


wm [□ール紙の幅に合わせる]を選択し、[□一 
W ル紙幅を短辺にする]か[□ール紙幅を長辺 
にする]を選択します。 

n [サイズを指定する]を選択します。リストボッ 
U クスか5 [幅]/ [長さ]/ [倍率]のいずれ 
かを選択し、印刷したいサイズを指定します。 

n [出カサイズに合わせる]を選択し、リストボッ 
U クスから出カサイズを選択します。 


[基本設定]画面 


-I 基み設定; 


① 


ぺージ設定 

□- ルが幅 

巧紙桂煩 

□- ルお 

[44 イジ于 ¢1118 mm) ;] 

[EPSON プ□フェツシ 3 ナルフオト < 恩手相自 > ;] 


倩巧巧巧を了 [ 情がぞ巧巧 ] 

モード設定:®が间目的 

G 詳細設定 



② 


IsALE 

I 一 


ポスター（イラスト ■ 文字） 
ポスター{写真） 

文 •/ 巧示物 (カラー) 
バース図 - CIS 


イラストと文宇が混をずるポスターを挣やかなををいで 
巧闹し圭ず。 


レペル：[商あ巧- 720x1440 dpi 


設定相諾 .. 



①[ページ設定]、[□ール紙幅]、[用紙種類]の内容が、 
印刷したい用紙種類と給紙方法になっているか確 
認します。 

目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交 
換してから[情報を取得]ボタンをクリックします。 


②[モード設定]で[印刷目的]を選択し、リストか 
5 EP 刷物の用途や目的を選択します。 


[ページレイアウト]画面 



⑤[拡大/縮ル]にチェックを付けます。 

wm [□ール紙の幅に合わせる]を選択し、[□一 
W ル紙幅を短辺にする]か[□ール紙幅を長辺 
にする]を選択します。 

n [サイズを指定する]を選択します。[幅]/ [長 
U さ]/ [倍率]のいずれかを選択し、印刷した 
いサイズを指定します。 

g [出カサイズに合わせる]を選択し、リストボッ 
W クスか5出カサイズを選択します。 
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横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定 
形外の用紙サイズに EP 刷するとさは、 iU 下の手順で原 
稿作成、印刷設定をします。 


ihSALE! 



① 用紙サイズを保存 


み 


② アプリケーションソフトの[ページ設定]など 
で、①で保存した用紙サイズを選択して原稿を 
作成 


み 


③ EP 刷 


ドライバーの設定 ( Windows ) 


①用紙ヴイズを保を 


巧 EP 剧をを ■ 

白き本設定 m レイアウト1该化巧設定1,/ユ—ティリティー1 _ 

おちに入り えなの記ち イ I はな/か臓...1 



み EP 刷目的 © 詳础設定 巧巧巧を I n 

プリンタードライバーの[基本設定]画面で[ユー 
ザー用紙設定]をクリックします。 



例： SlOmrn に4インチ）幅の□—ル紙幅いっ 
ぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその 
1/6の縮尺の100 X 500 mm で作るとさ 

-[用紙サイズ名]に[横断幕]と入力します。 
•[用紙幅]に[100]、[用紙長さ]に [500] 
と入力します。 

•[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックす 
ると画面が閉じます。 

印刷上がりのサイズが決まっているときは、同様 
に出カサイズを保存してください。 

② アプリケーシヨンソフトで原稿を作が 

例：①で保存した用紙サイズを使って 、 Microsoft 
Word 2010で原稿を作成するとき 
-[ページレイアウト]タブで[サイズ]を選択 
します。 

•メニューから①で保存した[横断幕]を選択し 
9 〇 

-[印刷の向き]で[横]を選択します。 

•原稿を作成します。 

③ 印刷 

[ファイル]タブ-[印刷]-[プリンターのプロ 
パティ]の順でクリックし、磨本設赶画面の[原 
稿サイズ]で[横断幕]を選択します。 

降は、「拡大/横断幕/垂れ幕印刷」をご覧になり拡 
大印刷をします。12ぺージ 


定お外サイズの 
用紙に印刷 


ここでは、横断幕や垂れ幕のように横長や縦長で、定お外の用 
紙サイズの保存方法を説明します。 


原稿作成、印刷設定の流れ 


〇〇高校女子バレ—ボ—ル部 

を曰本バレ—ボ—ル選手権出場 
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ドライバーの設定 （Mac 0 S X ) 


①用紙サイズを保を 

ぺージ設を 

設定： [_ ぺージ属せ 
巧象プリンタ ：〔 EPSON SC-TXXXX 



な大巧ル： 「100 I % 

[ページ設定]画面を表示し、[方向]で横向きを 
選択します。 

[用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選択 
しぶす。 


カスタム用巧サイズ 



例： 61 C)mm (24 インチ）幅の□—ル紙幅いっ 
ぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその 
1/6の縮尺の100 X 500 mm で作るとき 

• [+] をクリックし、用紙サイズ名を[横断幕] 
と入力します。 

-[用紙サイスで[幅]に[500]、睛さ]に [ 1 00] 
と入力します。 

•[プリントされない領域]でプリンター名を選 
択します。 

• [0 K ] をクリックすると画面が閉じます。 

印刷上がりのサイズが決まっているとさは、同様 
に出カサイズを保存してください。 

② アプ U ケーシヨンソフトで原稿を作ぶ 

③ 印刷 

「拡大/横断幕/垂れ幕 EP 刷」をご覧になり拡大印 
刷をします。ぶ12ぺージ 



















































































































参エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライノ (一類の撤共、ヴポート案内等のさまさまな肩報を満載したエブノンのホームぺージです。 

と^エブノゾよら購入鈍安瓜割獻らのお問い含わせ跑い内觀 FAQ としてホームぺージに掲載しております。だひご活用ください。 
12^ http :// www . epson . jp / faq / 

•ェンヴーピスコー ) レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


_05日 -3155-8600 _授付時副月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場ちは、042-已11 -2949 へお問い合わせください。 


参修理品送付•持ち込み依頼先 *- 部対象夕繼種がござし、ます。詳しくは下記のロソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買し、上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

ネ u 晃修里センター 

干003 -0021 札幌市白石区栄通 4-2-7 てプソンヴービス ㈱ 

01 1-80 己-2886 

松本修里センター 

干390 -1 243松本市ネ申林1563エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -71 10 

お由修里センタ— 

T 191-日012東な都日野市日野347エプソンヴービス(株） 

〇已 0-31 已已 -7 120 

鳥取修里センター 

干 689-1 121鳥取市南栄町 26-1 エプソンリペア ㈱ 

〇已 0-31 已已 -7 140 

福岡修里センター 

干81 2-0041 福岡市博多区吉塚8-己 -7 己初光流通センターじ!レ 3 F エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -7 130 

沖縄修里センター 

干900 -0027 那覇市山下町日-21沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス ㈱ 

098 -8 已 2-1 420 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜1 7:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エ式ンのホームぺージでこ確認下さい。 http :// www . epson . jp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場ちは、下記の電話番号へお問いをわせください。 

-松本修理センター:0263 -86-7660 -東京修理センター:042-已 84-8070 
-鳥取イ疹理センター:08己 7-77-2202 -福岡イ If 理センター: 092-622-8922 


•弓 I 取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)に関するお問し冶わせ先 

*- 部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームぺージでご確認くださし、。 

引取イ is ヴービス(ドア怕ドアサービス)とはお客磯のこ希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修里品をお弓颗りにお伺いし、 

修歐了後弊社からご自宅へお届けする有償ヴービスです。*姻包は業者が行し、ます。 

引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話050 -31 55-71 50 【受付時副月〜金曜曰9:〇〇〜 i ス3〇(祝日、弊社指定休曰を除く） 
◎上記電話番号をご利用できない場をは、02目 3-86-999 已へお問い合わせください。 

* 平日の17:3日〜200 D (弊社指定休日含む)および、±日、祝日の9 口 〇〜18:0日の電話受付は02目 3-86-999 已 (3 目已日受付巧)にて日通航空で 
代行いたします。 

* 弓 I 取修理ヴービス(ドア怕ドアサービス)につし、て詳しくは、エブノンのホームぺージでご確認 T さし、。 htt|D://vwwv.epson.jp/support/ 

* 年末年始 （1 2/30〜1/3)の受付は±日、祝日と同様になります。 


♦ エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するこ質邸ご相談に電話でお答えします。 

050-31 曰己-8066 【受付時副月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) 
◎上記電話番号をご利用できない場をは、042-已8已 -8 已82へお問い合わせください。 


•購入 ガイドインフ オメーシヨ ン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

0日 0-31 己曰-8100 【受付時副月〜金曜日日:00〜17:30 (祝日、齊社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-己8己-8444へお問い合わせください。 

上記0己0で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービスを利用しています。 

上記電話番号をこ利用し、ただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回織か5おかけし、ただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願し、し、たします。 


#ンヨ ー J レーム * 言縣田はホームぺージでもこ確認し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿兰井ビル1 F 

【開館時副月曜日〜金曜日9:3日〜17:3日(祝日、弊社指定休日を除く） 


• !%€ 巧 QN 

エプソン製品をご愛用のちも、お持ちでないちも、エプソンに興味をお持ちのちへの会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すくアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsonJp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120-已4已-101)でお買い求め下さい。に011年已月現在） 


I フソン,坂売ホホ巧ミ社 干160 -8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿 H 井ビル24階 

tZY コーエフソン株ぶ舍社 干 392-8 己02長野県諷訪市大和 3-3 -己 


ビジネス(インク）201 1. 0已 











